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Curve di prestazione ST-R3 G
Performance curves
varisco trif toadescante || | 19000 Rev.04
solid pumping solutions pompa CeI’T ril ugd qu oadescante Sost.: T4.3600 Rev.03
self-priming centrifugal pump Dota 23.03.2012
Collaudo a norma UNI EN SO 9906 — livello 2 Test according to UM EN ISO 9906 — 2° level
Liquido di prova: acqua, densitd 1000 kg/m3 Tested liguid: water, density 1000 kg/mJ
Passaggio solidi sferici: D.63 mm Spherical solids handling: D.63 mm
Tempo di innescamento: 14 s (da 2 m) Priming time: 14 s (with a suction lift of 2 m)
Diametro girante: 222 mm Impeller diameter: 222 mm
Numero di pale: 2 Number of vanes: 2
Potenza elettrica installata: 5,5 kW — 50 Hz Installed power: 5,5 kW — 50 Hz
25
Altezza e tempo innescamento/Priming lifts and time
Mefri/Feef 1,5m/5ft 3m/1 Oft 4,5m/1 5ft 6m/20ft 7,5m/25ft
Tempo/Time (s) 12 25 45 80 128
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dB(A)=max livello sonoro ad 1 m / dB(A)=max noise level at 1 m

Zona di cavitazione
Campo operativo

/ Cavitation zone
/ Qperating range
———— Impiego sottobattente /Flooded suction conditions
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