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BEDIENUNGSANLEITUNG 6662AX-X-C

UMFASST: BETRIEB, INSTALLATION & INSTANDHALTUNG erstelltam: 3.5.88
liberarbeitetam: 10-9-15

2” MEMBRANPUMPE e
VERHALTNIS 1:1 (NICHTMETALLISCH)

LESEN SIE DIESES HANDBUCH VOR DER INSTALLATION, DEM
BETRIEB ODER DER WARTUNG DIESER PUMPE SORGFALTIG.

Es unterliegt der Verantwortung des Arbeitgebers dafiir zu sorgen, daB8 der Betreiber diese Informationen erhélt. Fiir zukiinftige Bezugnahme aufbewahren.

WARTUNGSZUBEHOR

Zu den Angaben zu den Pumpenmaterialmdglichkeiten vgl. Mod-
ellibersicht.

637118-C fiir Reparatur des Luftbereichs (siehe seite 6).

637165-XX fiir Reparatur des Materialbereichs (siehe seite 4).

PUMPENDATEN
Modelle....... Siehe Modellbeschreibungsiibersicht “-XXX"
Pumpentyp. Nichtmetallische, luftbetriebene Doppelmembranpumpe
Material ...... Siehe Modellbeschreibungsiibersicht.
Material Inlet / Outlet. ... .. ANSI Flansch 2"
Gewicht.......... Polypropylen....... .. 62 Ibs (28.1 kg)
PV.DF. (Kynar®)....... 92 Ibs (41.7 kg)

[zu addieren sind 10.4 kg (23 Ibs) fiir Druckluftmotorbereich aus GuBeisen]
Maximaler Luftzufiihrungsdruck ........ 120 p.s.i.g. (8.3 bar)
Maximaler Verdichtungsdruck........... 120 p.s.i.g. (8.3 bar)

Hichstzuléssiger Materialeingangsdruck. 10 p.s.i.g. (0.69 bar)
Maximale Strimungsgeschwindigkeit (gefluteter Einlauf) 145
gpm (548.8 Ipm)

6662A3-XXX-C

Hubraum / Zyklus @ 100 Psig MODELLUBERSICHT

Membranventil .............. 0.72 gal. (2.725 lit.)

Zusammengesetzte PTFE Membran...... 0.48 gal. (1.8it.) 6662X X-X X X-C
Maximale TeilchengroBe........... ... 1/4" dia. 64 ) | TUTTE S =T
Maximale Temperaturgrenzen MATERIAL ZENTRALKORPER

Polypropylen............... 35°t0 175°F (1.7° bis 79° C) /I;—_é:;uﬁn;il;;:m
PV.D.F (Kynar.............. 10°t0 200° F (-12° bis 93° C)
b ieh ite 8 MATERIALABDECKUNGEN & VERTEILERMATERIAL
Abmessungen................ siehe seite 3- Polypropylen
Schallpegel @ 70 p.s.i.,, 60 c.p.m®... 77.7 db(A)® 4-PVDF. (Kynar®
KUGELSITZMATERIAL
O Die hier vertffentlichten Schalldruckpegel der Pumpe wurden an einen &quivalenten 2 -316 Nichtrostender Stahl
standigen Schallpegel (Laeo) angepaBt, um die Anforderungen von ANSI $1.131971, 3 - Polypropylen
CAGIPNEUROP S5.1 zu erfiillen, wobei vier Mikrophonpositionen genutzt wurden. 4-PV.DF. (Kynar®)
@ Getestet mit 93139 Schallddampfer installiert. 8 - Gehirteter 440 Nichtrostender Stahl
HINWEIS: Alle mdglichen Optionen werden in der Ubersicht an- WLAWR'AE EPR
gegeben. Sollten einige Verbindungen nicht empfohlen werden, so - eoprene ey
. s X . . . 2 - Nitrile 8 - Polyurethane
konsultieren Sie bitte einen Agenten oder die Fabrik falls Sie Fragen 3 -Viton® C - Hytrel®
hinsichtlich der Verfiigbarkeit haben. 4 - PTFE E - Santoprene
MEMBRANMATERIAL
1-Neoprene 3-Viton 9 - Hytrel
2 - Nitrile 5-EPR. B - Santoprene
4-PTFE /Santoprene 6 - Composite PTFE

AUSWAHL REPARATURSATZ FUR DEN MATERIALBEREICH

Beispiel: Modell # 6662A3-321-C 6662XX-X X X -C
Der Reparatursatz fir den 637165 -
Materialbereich ist # 637165-21 Kugel Membrane

INGERSOLL RAND COMPANY LTD

209 NORTH MAIN STREET - BRYAN, OHIO 43506

@ (800) 495-0276 » FAX (800) 892-6276 ©2015  CCN 15266661 @,nge,so,, Rand.
arozone.com



VORSICHTSMASSNAHMEN FUR BETRIEB UND SICHERHEIT

DIESE INFORMATIONEN SIND ZU LESEN, ZU VERSTEHEN UND ZU BEFOLGEN, UM VERLETZUNGEN UND SACHSCHEDEN ZU VERMEIDEN.

‘7 HAZARDOUS MATERIALS

EXCESSIVE AIR PRESSURE 4, ﬁ
STATIC SPARK Y /}
[\ 773

- HAZARDOUS PRESSURE

UBERHOHTER LUFTDRUCK kann zu Verletzung,
Pumpenbeschédigung oder Sachschaden fiihren.

¢ Den am Luftmotor-Typenschild angegebenen maximalen
Ein ladluftdruck nicht iiberschreiten.

e Sicherstellen, daB die Materialschldauche und anderen
Kompo nenten dem von dieser Pumpe erzeugten Fliissig-
keitsdruck widerstehen konnen. Alle Schléuche auf Besché-
digung oder Verschlei iiberpriifen. Sicherstellen, daB das
Ausladventil saub er ist und gut funktioniert.

ELEKTROSTATISCHE FUNKEN konnen Explosion
verursachen und zu schwerer Verletzung oder Todesfall
fiihren. Pumpe und Pumpensystem erden.

¢ Funken konnen entflammbares Material und Dampfe
entziinden.

e Das Pumpensystem und der zu bespriihende Gegenstand
miissen geerdet sein, wenn entflammbares Material wie z.B.
Lack, Losemittel, Firnis, usw. gepumpt, gespiilt, im Umlauf
ge pumpt oder gespriiht wird, oder wenn das System in einer
Umge bungsatmosphére gebraucht wird, in der spontane
Verbrennung maglich ist. Das AuslaBventil bzw.-gerat, die
Behélter, Schléuche und den Gegenstand, in den das Mate-
rial gepumpt wird, erden.

¢ Die Pumpe, die Verbindungen und alle Kontaktstellen sichern,
um Schwingung und Erzeugung von Kontaktfunken oder elek-
trosta tischen Funken zu verhindern.

¢ Spezifische Erdungsanforderungen sind den ortlichen Bau
vorschriften und Elektrovorschriften zu entnehmen.

¢ Nach dem Erden ist die Kontinuitét des elektrischen Pfades
zur Erde regelméBig zu iiberpriifen. Mit einem Ohmmesser
von jeder Komponente (z.B. Schléuche, Pumpe, Klemmen,
Behélter, Spriihpistole, usw.) zur Erde messen, um sicher-
zustellen, daa diese Kontinuitdt besteht. Ein Wert von 0.1
Ohm oder weniger sollte am Ohmmesser abzulesen sein.

¢ Das AuslaBschlauchende, das AuslaBventil bzw. gerét wenn
moglich in das zu forderndende Material eintauchen. (Freie
Stromung des zu flirdernden Materials ist zu vermeiden.)

¢ Schlduche, die mit einem Statikdraht ausgeriistet sind, ver-
wenden.

e Gut liiften.

¢ Entflammbare Stoffe von Hitze, offenem Feuer und Funken
fern halten.

Behélter schlieBen, wenn sie nicht in Gebrauch sind.

m Pumpenabluft kann Verunreinigungen
enthalten und schwere Verletzung verursachen. Abluft mit
Rohrleitungen vom Arbeitsbereich und Betriebspersonal
wegfiihren.

¢ |m Falle eines Membranbruches kann Material aus dem
Schalldampfer herausgestofen werden.

¢ Beim Pumpen von Gefahrstoffen oder entflammbaren Stof-
fen ist die Abluft mit Rohrleitungen an eine sichere, entle-
gene Stelle zu fiihren.

o Zwischen der Pumpe und dem Schalldampfer ist ein geer-
deter Schlauch vorzusehen. (Siehe Abschnitt Installation in
bezug auf die MindestgroBe.)

GEFAHRLICHER DRUCK kann zu schwerer Verlet
zung oder schwerem Sachschaden fiihren. Die Pumpe,
Schlduche und das AuslaBBventil nicht warten oder reinigen,
wéhrend das System unter Druck steht.

¢ Luftzufuhr absperren und Druck aus dem System entlasten,
in dem das Ausladventil bzw. -gerdt geoffnet wird, und /
oder indem der AuslaB8schlauch bzw. die -rohrleitung

¢ sorgfiltig und langsam geldst und von der Pumpe entfernt
wird.

GEFAHRSTOFFE konnen zu schwerer Verletzung
oder schwerem Sachschaden fiihren. Eine Pumpe, die Gefahr
stoffe enthélt, darf nicht an das Werk oder ein ServiceCenter
ein gesandt werden. Sichere Handhabungsverfahren
miissen den ortlichen und nationalen Gesetzen und
Sicherheitsvorschriften entsprechen.

e Fiir alle Stoffe sind vom Hersteller Sicherheitsdatenblatter
einzu holen, in denen die Anweisungen fiir richtige Hand-
habung ange geben sind.

EXPLOSIONSGEFAHR. Pumpenmodelle
mit me diumberiihrten Aluminiumteilen diirfen nicht
mit llI-Trichloroethan, Methylenchlorid oder anderen
halogenhaltigen Kohlenwasserstofflosemitteln verwendet
werden, da diese rea gieren und explodieren kdnnen.

e Pumpenmotorabschnitt, Fliissigkeitskappen, Verteiler und
alle mediumberiihrten Teile auf chemische Vertréglichkeit
Kompatibi litét iiberpriifen, bevor sie mit Liisemitteln die-
ser Art eingesetzt werden.

Die chemische Vertraglichkeit der medium
beriihrten Pumpenteile mit der gepumpten, gespiilten
oder im Umlauf gepumpten Substanz iiberpriifen. Die
chemische Vertréglichkeit kann sich mit der Temperatur
und der Konzentra tion der Chemikalie(n) in den
gepumpten, gespiilten oder im Um lauf gepumpten
Substanzen dndern. Um Auskiinfte zur Kompatibilitét
von Fliissigkeiten zu bekommen, wenden Sie sich an den
Hersteller der chemischen Substanzen.

Hochsttemperaturen basieren nur auf
mechanischer Belastung. Gewisse Chemikalien senken die max.
sichere Betriebstemperatur bedeutend. Wenden Sie sich an
den Herstel ler der chemischen Substanzen, um die chemische
Kompatibilitét und die Temperaturgrenzen zu erfahren.

Die Personen, die dieses Gerit bedienen,
miissen in sicheren Arbeitsverfahren ausgebildet sein,
die Gren zen des Geréts verstehen und nach Bedarf
Schutzbrillen / Schutz kleidung tragen.

Die Pumpe ist nicht als Stiitze fiir das
Rohrlei tungssystem zu verwenden. Sicherstellen, dafl
die Systemkom ponenten richtig abgestiitzt sind, um
Belastung der Pumpenteile zu vermeiden.

¢ Ansaug- und AuslaBBverbindungen sollten flexible Verbind-
ungen (wie z.B. Schlauchverbindungen) sein; sie diirfen
nicht mit Roh ren hergestellt werden und miissen mit dem
zu fardernden Medium vertréglich sein.

Unnétige Beschadigung der Pumpe verhindern.
Die Pumpe nicht langere Zeit trocken laufen lassen.

¢ Die Luftleitung zur Pumpe absperren, falls das System lén-
gere Zeit nicht in Betrieb ist.

DREHMOMENT WIEDER ALLE
BEFESTIGUNGEN VOR OPERATION. Kriechen von Gehause
und Dichtung Materialien verursachen Befestigungen zu
lockern. Drehmoment wieder alle Befestigungen gegen
Fliissigkeit oder Luft Leckagen zu versichern.

Ersatz-Warnetiketten sind auf Anfrage
erhéltlich: “Statischer Funklenschlag art. nr. / 93616-2 und
Membranriss art. nr. 93122-1".
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/ANACHTUNG| = Gefahren oder unsichere Verfahrensweisen,

AVORSICHT| = Gefahren oder unsichere Verfahrens-
weisen, die zu leichter Verletzung, leich-
tem Pumpen oder Sachschaden fiihren
konnen.

= Wichtige Informationen beziiglich Instal-

die zu schwerer Verletzung, Todesfall oder
bedeutendem Sachschaden fiihren konnen.

INSTANDHALTUNG

lation, Bedienung oder Wartung.

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Die ARO-Membranpumpe bietet auch bei niedrigem Luftdruck
eine hohe Forderleistung sowie ein breites Band an verfiigbaren
Materialkombinationsmdglichkeiten. Vergleichen Sie die Mod-
ell-und Optionenibersicht. ARO-Pumpen haben einen blocki-
erungsresistenten Aufbau, modulare Luft-/ Material bereiche.
Druckluftbetriebene Doppel-Membranpumpen arbeiten mit
einem Druck unter schiedin den Luftkammern, umabwechseln
deinen Sog und einen Fliissigkeitsiiber druck inden Fliissigkeits-
kammernzuerzeugen, wobei Riickschlagven

tile einen positiven Fluss der Flissigkeit sicherstellen. Das An-
laufender Pumpebeginnt,sobald Druckluftverwendetwird;der
Pump vorgang dauertan und paBtsichder Nachfragean. Erbau-
teinen Leitungs druckauf, erhalt diesenaufrecht und been det-
das Durchlaufen, sobald der maximale Leitungsdruck erreicht
ist (Druckseite geschlossen), danach wird der Pumpvorgang je
nach Bedarf wieder aufgenommen.

LUFT-UND
SCHMIERMITTELANFORDEUNGEN

UBERMASSIGER LUFTDRUCK. Kann Pumpen-

schiden,
Verletzungen oder Sachschaden hervorrufen.

Am Lufteintritt sollte ein Filter montiert werden, der Par-

tikel, die groBer als 50 Mikron sind, herausfiltert. Es ist keine
Schmierung notwendig, auler der “0O” Ring-Schmierung, die
bei Montage oder Reparatur durchgefiihrt wird.

Wenn feucht Luft erforderlich ist, liefern Sie die Luft-Oler mit
einem guten Grad von SAE 90 Beutel nicht Waschmittel Ol und
legen Sie den Oler eine Rate nicht zu einen Tropfen pro Minute
Uberschreiten.

BETRIEBSANWEISUNGEN

Spilen Sie die Pumpe stets mit einem Lésungsmittel, das mit
dem gepumpten Material vertréglich ist, sofern dieses ge-
pumpte Material, falls esliber langere Zeit nicht genutzt wird,
“eingerichtet werden” muf.

Unterbrechen Sie die Luftzufuhr zur Pumpe, wenn diese meh-
rere Stunden nicht in Betrieb sein sollte.

Das Materialférdervolumen unterliegt nicht nur der Luftzufuhr,
sondern auch der im Einlauf verflighbaren Materialzufuhr. Das
fir den Einlauf verwendete Rohrmaterial sollte nicht zu klein
oder restriktiv sein. Stellen Sie sicher, daB Sie keinen Schlauch
verwenden, der sich bei Unterdruck zusammenzieht.

Wird die Membranpumpe in einer Druckumlaufsituation
(gefluteter Einlauf) betrieben, so wird empfohlen, ein Riick-
schlagventil an der Luftzufuhr zu installieren.

Sichern Sie die Beine der Membranpumpe auf einem angemes-
senen Untergrund, um sie vor Vibrationsschaden zu schiitzen.

Zur Identifizierung der Einzelteile und Information tGber den
Reparatursatz vgl. Sie die Einzelteilansichten auf den Seiten
4 bis 7.

Es werden bestimmte ARO-Ersatzteile angegeben, die fiir eine
schnelle Reparatur und die Verringerung der Ausfallzeit zur
Verfligung stehen sollten.

Das Reparatursatz ist flir zwei verschiedene Funktionen der
Membranpumpe erhéltlich: 1. LUFTBEREICH, 2. MATERIALBE-
REICH. Der MATERIALBEREICH ist weiter aufgeteilt, um den
MATERIALOPTIONEN der jeweiligen Teile zu entsprechen.
Schaffen Sie eine saubere Arbeitsoberfliche, um sensible
bewegte Teile im Inneren wahrend des Abbaus und Wieder-
aufbaus vor einer Verschmutzung durch Dreck und Fremdkor-
per zu schiitzen.

Flihren Sie genaue Aufzeichnungen der Betriebsaktivitat, und
schlieBen Sie die Pumpe in das praventive Instandhaltungspro-
gramm mit ein.

Vor dem Abbau ist das im AuslaBverteiler aufgefangene Mate-
rial zu entfernen, indem die Pumpe umgedreht wird, um so das
Material aus der Pumpe auszuleeren.

AUSBAU DES MATERIALBEREICHS

1. Obere(n) Verteiler entfernen.

2. Kugeln (22), “O" Ringe (19 und 33) und Kugelsitze (21)
entfernen.

3. Materialabdeckungen (15) entfernen.

ACHTUNG: Nur bei PTFE membranmodellen wird eine Haupt-
membrane (7) undeineSicherheitsmembrane (8) verwendet.
Sieheauch Zusatzansicht in Abbildung 2.

Flr 6662XX-XX6-C:

4, Entfernen Sie (7) Membran, Unterlegscheiben (5) und
(30) Shims.

Bei anderen Modellen:

4, Schrauben (14), Unterlagsscheiben (6), Membranen (7)
oder (7 / 8) und Unterlagsscheiben (5) entfernen.
5. "O"Ringe (3) entfernen.

ACHTUNG: DieOberflichedesMembranstange(1)darfnichtve
rkratzt oder beschadigt werden.

«Viton® und Hytrel ® sind eingetragene Warenzeichen der DuPont Company « Kynar® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Penwalt Corp «
« Santoprene® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Monsato Company, lizenziert sind Advanced Elastomer Systems, LP. « Key-Lube® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Key Industries «
getrag Y, Y Y getrag Yy

6662AX-X-C
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ERNEUTER ZUSAMMENBAU DES
MATERIALBEREICHS

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Alle Teile reinigen und untersuchen. Wo erforderlich, abgenutz-
te oder beschadigte Teile durch neue Teile ersetzen.
Membranstange (1) und “O” Ring (2) mit Key-Lube “O" RING-
Schmiermittel oder etwas entsprechendem schmieren.

ARO art. nr./ 98931-T Patrone (Installationswerkzeug) bei der
Installation des “O"Rings (2) auf der Membranstange (1) zur
Hilfe nehmen.

Fiir 6662XX-XX6-C:

Fligen Sie einer geregelten Fluggesellschaft an den Pumpe-
neinlaB; allmdhlich steigt des Luftdrucks (6 - 8 Psig) um zu
Uberpriifen welche Seite der Pumpe mit Luft Ausblasen, und
dann Herunterfahren der Luft-Lieferant.

Befestigen Sie (7) Membran mit (5) Scheibe in (1) Membran-
Stab zu, und fiigen Sie sie in (101) Center-Kérper des Saales mit
Blasen Luft im vorherigen Schritt identifiziert.

Installieren den (15) Materialabdeckungen.

Thread von der anderen Seite der Membran (7) mit (5) Scheibe
in (1) Membran-Stab, aber ziehen sie nicht fest.

Aufzeichnen des Winkels fiir die Schiefstellung zwischen (7)
Membran-Loch und (101) mittleren Korper Bohrungen, dann
ausgefadelt (7) Membran und platzieren Sie richtige Menge
von (drei8ig 30) Unterlegscheiben zwischen (5) Waschmas-
chine und (1) Membran-Stab.

Messen Sie eine geregelte Fluggesellschaft Pumpeneinlal,

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie

schrittweise Erhohung des Luftdrucks (6 - 8 Psig bei), bis die
Membran-Umstellung auf die andere Seite, schalten Sie die
Luftzufuhr.

Installieren den zweiten (15) Materialabdeckungen. )
artungs-Kits

manuelle 48495949,
Bei anderen Modellen:

Es muB sichergestellt werden, da8 die Membrane(n) (7) oder (7
/ 8) passend mit den Materialabdeckungen (15) ausgerichtet
ist / sind, bevor die letzten Drehmomentanpassungen an der
Schraube und den Muttern vorgenommen werden; so soll
verhindert werden, dal3 die Membrane gekriimmt wird.

Bei Modellen mit PTFEmembranen: Die Santoprenemembrane
(8) ist so installiert, daf die mit“AIR SIDE” versehene Seite zum
Pumpenzentralkdrper zeigt. PTFEmembrane (7) mit der Seite
“FLUID SIDE" zur Materialabdeckung (15) gerichtet installieren.
Nachdem die Pumpe wieder gestartet wurde und eineWeile
gelaufen ist, Drehmomentaufbau erneut tiberprifen.

Page 4 of 12
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EINZELTEIL-LISTE / 6662AX-X-C MATERIALBEREICH

MATERIALBEREICH-WARTUNGSZUBEHOR
* DER REPARATURSATZ UMFASST: KUGELN (siehe KUGELMOGLICHKEITEN in der XX Tabelle unten), MEMBRANEN (sieche MEM-
BRANMUGLICHKEITEN in der XX Tabelle unten), 93706-1 Key-Lube® Schmiermittel sow ie die “0” Ring-Teile: 2, 3, 4, 19, 33.

SITZ- ..
MOGLICHKEITEN KUGE';'ZI&GXI:;(CXI-)I(ISEITEN
6662XX-XXX-C =
“21" * “22" (2-1/2" dia.) (Wartungs-Zubehdr-XX)
-XXX | Sitz Qty | [Mtl] -XXX | Kugel Qty | [Mtl] | -XXX [ Kugel Qty | [Mtl]
-2XX | 96849 (4) | [SS] -X1X | 93358-1| (4) | [N] | -X5X | 93358-5| (4) | [E]
-3XX [ 97171-1| (4) [P] -X2X | 93358-2| (4) [B] -X8X | 93358-8| (4) | [U]
-4XX | 97171-2 (4) [K] -X3X [ 93358-3 (4) [V] -XEX | 93358-A (4) [H]
97179 [SH] 93358-4 -XEX | 93358-A [SP]
* Wartungs-Zubehor * “7" 8" * "3" * “4" * “19" * “33"
-XX = (Kugel) “0" Ring “0” Ring "0"Ring 0”Ring
-XXX | -XX = (Membrane) Diaphragm Qty [Mtl] | (3/4"0d) Qty [Mtl]| (7/8"0d) Qty [Mtl][ (4"0.d.) Qty [Mtl] | (2-3/4"0.d) | Qty |[MtI]
-XX1 | 637165-X1 92755-1 (2) | [N] [Y325-16| (2) | [B] | Y325-208( (2) | [B] | Y325-342| (4) | [B] |Y325-230] (8) | [B]
-XX2 | 637165-X2 92755-2 (2) | [B] [Y325-16| (2) | [B] | Y325-208( (2) | [B] | Y325-342| (4) | [B] |Y325-230] (8) | [B]
-XX3 [ 637165-X3 92755-3 (2) | [V] [Y328-16| (2) | [T] | Y328-208( (2) | [T] | Y327-342| (4) | [V] [ Y327-230] (8) | [V]
-XX4 | 637165-X4 94617 /94616| (2) |[T/SP]| Y328-16| (2) | [T] | Y328-208( (2) | [T] | 95910 (4) | [T] |93363-1 | (8) | [T]
-XX5 [ 637165-X5 92755-5 (2) | [E] [Y328-16( (2) | [T] [Y328-208] (2) | [T]|95912 (4) | [E] | 92761 (8) | [E]
-XX9 | 637165-X9 94615-9 (2) | [H] [Y328-16( (2) | [T] [Y328-208]| (2) | [T]|Y327-342( (4) | [V] | Y327-230| (8) | [VI]
-XXB | 637165-XB 94615-A (2) | [SP] [Y328-16| (2) | [T] | Y328-208( (2) | [T] | 95912 (4) | [E] | 92761 (8) | [E]
-XX6 | 48496806 48490064 (2) | [CP] |- e e == | -~ 195910 (4) | [T] |93363-1 | (8) | [T]
VERTEILERMATERIAL / MATERIALABDECKUNG 6662XX-XXX-C T ATERIALKODE
Polypropylen PV.D.F. (Bl= Nitrile
5662)(;- 5662)(&_— E]]: E(;I';{Ienstoffstahl
Artikel| Beschreibung Menge (Grégeininch)| Qty TeilNr.  [Mtl] |TeilNr.  [Mt]] %]: pyeel yman)
06 | Diaphragm Nut* (2) [93243-1 [P1 |93243-2 [K] (N]= Neopren
[P]1=Polypropylen
15 | Fluid Cap (2) |[94905-1 [P]1 [93244-2 [K] [SH] = Gehérteter Nichtrost. Stahl
. [SP]= Santoprene
34 | Manifold, Outlet (Top) (2) |932421 [P] |93242-2 (K] [55] = Nichtrostender Stahl
35 | Manifold, Foot (Bottom) (2) (932411 | [P [932412 | [KI 01 polyurethan
36 | Swivel (2) [93240-1 [P1 |93240-2 K] [V]= Viton

* Fiir 6662XX-XX6-C ist die Membran Nut (6) nicht erforderlich.

Artikel | Beschreibung Menge (Grige) | Qty | Teil Nr. | [Mtl] Artikel | Beschreibung Menge (GréBe) Teil Nr. [mtl]
01| Rod (6662XX-XX6-C) (1) 48489819| [C] 28 | Washer (5/16") (20) 93359-1 [SS]
(for other models) (1) 198720-1 | [C] 29 | Nut (5/16” 18) (20) [ Y125-5-S [SS]

2 | "0"Ring (3/32"x1"0.d.) (1) | Y330-117| [B] 30 | Shim (6662XX-XX6-C) (M) |48499875* [C]

5 | Plate(6662XX-XX6-C) (2) |48496673( [C] 037 | Clamp (8) |93357-1 [SS]

(for other models) (2) | 92752 [C] 38 | Bolt (1/4” 20x 1-1/2") (8) |Y84-403-T [SS]

24 | Washer (3/8") (16) | 93360-1 | [SS] 39 | Nut(1/4” 20) (8) | Y12-4-S [SS]
25 | Bolt (3/8” 16x1-3/4") (8) | Y6-68-T | [SS] 77 | Logo Plate (2) | 93267 -
26 | Bolt (3/8” 16x2-3/4") (8) [Y6-612-T [ [SS] 124 | Bolt (5/16” 18 x 3-1/4") (for other models) (16) | Y6-514-T [SS]
27 | Bolt(5/16” 16 x7-3/4") (4) [93366-1 | [SS] (6662XX-XX6-C) (16) | 47510438001 [SS]

A Die Menge liegt zwischen 0 bis 5, Passscheiben werden nicht in die Explosionsansicht angezeigt.
*  For service, shim pack (48499339) can be purchased, refer to diaphragm service kit manual 48495949 for details.

[0 "Smart Parts” halten Sie diese Elemente zur hand, neben den Wartungs-Kits fiir die schnelle Reparatur und Reduzierung von Ausfallzeiten.
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EINZELTEIL-LISTE / 6662AX-X-C MATERIALBEREICH

Reihenfolge fiir
das Festziehen

ZUM DRUCKLUFTMO-
TORBEREICH VGL.
SEITEN6 &7

ANSICHT NUR FUR KONFIGURATION -XX4 (PTFE-MEMBRANE)

Luftseite 8
Santoprene

(grijn)/

7 Materialseite
PTFE (weiss)

/

25=y

Materialseite

Materialseite B
Luftseite —
Luftseite — = DREHMOMENT-ANFORDERUNGEN =1
ZU BEACHTEN: SCHRAUBEN NICHT ZU STARK ANZIEHEN. EAEBCODE
(6) Membranmutter 88.1 - 94.9 Nm (65 - 70 ft. Ibs), VATERAL EALRANE K
Loctite #271 fiir Gewinde verwenden. EPR. Blau () Blau (9
(25, 26, 27, 124) Materialabdeckungen / Verteilerschraube HYTREL Beige N/A
13.6 -15.8 Nm (120 -140 in. Ibs.), Loctite Nickel Antiseize fiir NEOPRENE Griin(-) Griin(e)
Gewinde verwenden. NITRILE Schwarz Rot()
(38) Schraube 4.5 - 5.1 Nm (40 - 45 in. Ibs). POYRAN - A S
- SANTOPRENE  Griin N/A
SCHMIERUNG / DICHTUNGSMASSEN (Unterstiitzung) _
7 Keylube fiir alle “O" Ringe, "U" Kappen & CPT:E)N \évj'gs(_) vg/:;gs(-)
Komplementérteile verwenden. (-)Streifen (+) Punkt
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EINZELTEIL-LISTE / 6662AX-X-C DRUCKLUFTMOTOR-BEREICH

Die mit (v) versehen Teile gehéren zum 637118-C Reparaturset fiir den DruckluftmotorBereich. HINWEIS ZUM REPARATURSATZ: Der Repa-
ratursatz 637118-C ist ein allgemein verwendbares Reparaturset fiir alle ARO Mempranpumpen-Druckluft-motoren vom Typ 1” und groBer. Er
enthélt zusétzliche “0” Ringe und Ersatzteile, die fiir die Wartung dieses Modells nicht erforderlich sein mdgen.

Artikel [ Beschreibung Menge (GréBeininch)| Qty | Teil Nr. [mtl] Artikel | Beschreibung Menge (GréBeininch) | Qty | Teil Nr. [mtl]
101 | Motor Body (6662AX-XXX-C) (1) | 94744 [A] 0116 | Spacer (1) 192006 [Z]
(6662BX-XXX-C) (1) | 94742 [cn v 117 | Gasket (1) | 92004 [B/NY]
v'102 | 0”Ring (1/16"x11/4" 0.d.) (2) [Y325-24 [B] 118 | Pilot Rod (1) |93309-2 [C]
0103 | Sleeve (1) | 94528 [D] v 119 | 0”Ring (1/8”x3/4” 0.d.) (4) |93075 [U]
v' 104 | Retaining Ring, TruArc (1-5/32"i.d) | (2) |Y145-26 [C] 120 | Spacer (3) [115959 [Z]
105 | Screw (1/4”-20x 5/8") (8) |Y6-42-T [SS] 121 | Sleeve Bushing (2) |98723-2 [Bz]
106 | Lockwasher (1/4”) (8) |Y14-416-T| [SS] v 122 | “0” Ring (3/32"x9/16" 0.d) (2) |94820 [U]
107 | Plate (2) |93707-1 [SS] v/ 123 | Screw (#8-32x3/8") (4) |Y154-41 [C]
v 108 | Gasket (with notch) (1) 192878 [B/NY] 126 | Pipe Plug (1/2-14N.P.T.x 17/32") (1) |Y227-5-L [C]
0109 | Piston (1) {92011 [D] 127 | 90° Street Elbow (3/4-14N.P.T.) (1) [Y43-5-C [C]
v 110 | “U” Cup (3/16"x 13/8” 0.d.) (1) |Y186-51 [B] 128 | Pipe Plug (1/8-27 N.P.T.x 1/4") (1) |Y227-2-L [C]
0111 | Spool (6662AX-XXX-C) (1) 92005 [A] 195 | Button Head Screw (1/4"-20 x 1/4”) (3) |94987 [SS]
(6662BX-XXX-C) (1) | 93047 [C] 201 | Muffler (1) | 93139 [P]
0112 | Washer (1.557” o.d.) (5) |92877 [Z] 231 | Pipe Plug (6662BX-X only) (2) |Y17-51-S | [SS]
v 113 | “O” Ring (small) (1/8"x 1-1/4” 0.d.) (5) |Y325-214 | [B] v'| Key-Lube “0” Ring Lubricant (1) |93706-1
v 114 | “0" Ring (large) (3/32"x 1-9/16" 0.d.) (6) [Y325-126 | [B] Key-Lube Packets (10) 637175
0115 | Spacer (4) [92876 [Z]

WARTUNG DES DRUCKLUFTMOTORBEREICHS

MATERIALKODE

Die Wartung gliedert sich in zwei Teile 1. Steuerventil,

2.

Hauptventil. ALLGEMEINE HINWEISE ZUM WIEDER-

AUFBAU:

Die Wartung des Druckluftmotorbereichs schliedt sich an die
Repara tur des Materialbereichs an.

Alte Teile untersuchen und falls erforderlich ersetzen. Metal-
lische Ob erfléchen auf tiefe Kratzer und “0” Ringe auf Kerben
oder tiefe Schnitte untersuchen.

Vorkehrungen treffen, um einen Einschnitt der “O” Ringe
wéhrend der Installation zu vermeiden.

“0"Ringe mit Key-Lube oder entsprechendem schmieren.
Schrauben nicht zu fest anziehen, Drehmomentspezifizierungs-
block auf Abbildung beachten.

Nach Neustart Schrauben nachziehen.

AUSBAU DES STEUERVENTILS

[Al= Aluminium [Cll= GuBeisen [SS] = Nichtrostender Stahl
[B]=Nitrile [Dl= Acetal [Ul=Polyurethan
[Bz] = Bronze [NY]= Nylon [Z1= Zink
[C]= Kohlenstoffstahl ~ [P1=  Polypropylen
ABBAU DES HAUPTVENTILS

Platte (107) (oder FuB, je nach Modell), Dichtungen (108 und
117) ent fernen.

Steuerkolben (111) auf der dem Lufteinlal gegeniiberlieg-
enden Seite hineindriicken. Damit wird der Kolben (109) he-
rausgedriickt. Steuer kolben (111) weiter hineindriicken und
entfernen. Auf Kratzer oder Ril len untersuchen.

In Luftbereich (Auspuffseite) greifen und Distanzstiick (116),
Dis tanzstlcke (115), “0" Ringe (113), “0" Ringe (114), Unter-
lagsscheiben (112) etc. entfernen. Auf beschédigte “O” Ringe
Uberpriifen.

1. Klammerring (104) entfernen. ERNEUTER ZUSAMMENBAU DES HAUPTVENTILS
2. Schrauben (123),"0"Ringe (122) entfernen.
3. Kolbenstange (118), Rohrbuchse (121),“0"Ringe (119) und Dis 1. Unterlagsscheibe (112), “0” Ring (114) “0" Ring (113)
tanzstiicke (120) vom Motorkdrper (101) entfernen. auf Dis tanzstlick (115) ersetzen und einfiihren, etc.
4. Rohr(103) und“0"Ring (102) entfernen. Hinweis: Es mua darauf geachtet werden, die Distanzhal-
terfiide so auszurichten, daa sie interne Offnungen nicht
ERNEUTER ZUSAMMENBAU DES STEUERVENTILS blockieren.
1. O Ring ersetzen, falls abgenutzt oder beschédigt, Rohr (103) g SDtiiEfl;I;ﬂt()1e1n7()1u1r1<)js((;f(1)r;1)|i:§;ﬁir;(jle\;?r5|cht|g einfuhren.
V\{|eder|nstallleren. . ) . 4. Dichtungsscheibe (110) schmieren und installieren, Kolben
2. Eine der R'ohljbuchser) (121),"0 Rln'ge (1 ?9)’ Distanzstiicke (109) in Vertiefung (Luftzufuhrseite) einfiihren; die Lippen der
(120) so wie die verblelbgndg Bychse mstallleren." Dichtungs scheibe sollten nach auBen zeigen.
3. Ko!benstange (1 .18) vor5|ch't|g in .Buchsen etc. dr.ycken und an 5. Dichtung (108) installieren und (107) zuriicksetzen.
beiden Enden mit den zwei “0” Ringen (122) zuriickhalten, mit
Schrauben (123) befestigen.
4, Klammerringe (104) zuriicksetzen.
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EINZELTEIL-LISTE / 6662AX-X-C DRUCKLUFTMOTOR-BEREICH

WICHTIG
ES MUSS SICHERGESTELLT SEIN; DASS DIE DISTANZHALTERFUSSE (115)
SO AUSGERICHTET WERDEN, DASS SIE BEIM WIEDERAUFBAU DES
DRUCKLUFT-BEREICHS INTERNE OFFNUNGEN NICHT BLOCKIEREN.

116

* 114

EINZELHEITEN HAUPTVENTIL-QUERSCHNITT

109 110x 112 114%  113%x 115 11 116

B

O

Abbildung 3

¢
15 - = 3,D,
n2e '’ @ @%\5\%“ /{(\{‘\‘»1“”

117

Q

HAUPTVENTIL
Vgl. Querschnitt Abbildung 3.

= DREHMOMENT-ANFORDERUNGEN <«
ZU BEACHTEN: SCHRAUBEN NICHT ZU STARK ANZIEHEN.
(105) 4.5-5.6 Nm (40 - 50 in. Ibs) Loctite Nickel Antiseize
fiir Gewinde verwenden.

SCHMIERUNG / DICHTUNGSMASSEN

#*  Key-Lube fiir alle “O" Ringe, "U" Kappen &
Komplementérteile verwenden.
@ Loctite #271 fiir Gewinde verwenden.

< Rohrdichtungsmasse fiir Gewinde verwenden.
B Dri-Loc 204 fiir gewinde verwenden.
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STORUNGSBESEITIGUNG

Produkt tritt aus Luftventil / Schalldémpfer aus. Geringes Fordervolumen, unregelméBiger Flu oder kein FluB3.
¢ Membrane auf Risse Gberpriifen. o Luftzufuhr Gberpriifen.
¢ Dichtigkeit der Membranmutter tberpriifen. e Priifen, ob Auslalschlauch korrekt angeschlossen ist.
e Priifen, ob Materialausla3schlauch geknickt (verstopft) ist.

Luftblasen bei Produktentladung. * Priifen, ob Materialeinlaufschlauch geknickt (verstopft) ist.
e \Verbindungen der Saugleitung tberpriifen. ¢ Pumpenhohlung tberprifen die Ansaugleitung sollte mind-
e 0"Ringe zwischen EinlaufVerteiler und Materialabdeckungen estens so grof3 sein wie der Einlaufgewindedurchmesser der

Uberpriifen. Pumpe, damit ein angemessener Flu3 gesichert ist, wenn ein
* Dichtigkeit der Membranmutter tiberpriifen. Medium mit hoher Viskositét gepumpt werden. Der Ansau-

gschlauch darf nicht knicken und muB in der Lage sein, ein
hohes Vakuum zu ziehen.
e Sémtliche Verbindungsstellen an den EinlaBverteilern und
Saug verbindungen kontrollieren. Diese miissen luftdicht sein.
¢ Die Pumpe auf Festkorper untersuchen, die sich in der Mem-
branen kammer des Kugelsitzbereiches festgesetzt haben
kénnten.

ABMESSUNGEN

Die angegebenen MaBle sind lediglich ReferenzgraBen; sie werden in Inch oder Millimetern aufgefiihrt.

le—11-15/16"" (302 mm) ——>| 2" AIN.S.I. Flansch
Materialauslass

le——11-9/16" (294 mm) —»| < 19-23/32" (501 mm)

4.773" (121 mm) Lochkreis

) u\

Outlet

_gl
_nS:.l

O
iRy
e
A

I

50 P Luftabzug Gewinde
21-15/32" -:o:- 1 — 1/2-14 N.PTF.
(545 mm)
® ® b = r T
[IThe @ O ST / < .
— e (244 mm)
24-5/8" / 6 O -
(625 mm) / v | LJ Q - 1)
/ \ [ [ "
3-9/32" '
L// (83 mm) © © il <
/ | | Y [ J l |
J / f Inlet
1-1/32" / 8-11/16" (220 mm) —» | «— 5/8" (16 mm) —»{ 3-3/8"
(26 mm) / (86 mm)
/ a—10-1/32" (255 mm) —» «——14-15/16" (379 mm)
L Luftzufuhr 3/4-14N.P.T. 2” AN.S.l. Flansch
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Warnung
vor Sicherheitsmangeln bei ,,Piraten-Ersatzteilkits

ARO warnt vor Sicherheitsmangeln bei ,,Piraten-Ersatzteilkits”

ARO-Pumpen sind weit verbreitet und gut in den Markt eingefiihrt, so dass es fir einige
Wettbewerber attraktiv ist die ARO Ersatzteile nachzubauen und als ,Piraten-Teile"” zu ver-
treiben. Der Anwender der Pumpe hat das Geflihl, er mache ein gutes Geschaft, basierend
auf den Aussagen der , Piraten”:

"Piraten-Teile sind glinstiger als ARO Originalteile!”

ARO sagt: Ja, das stimmt...

"Piraten-Teile sind dhnlich oder gleich den ARO Originalteilen und passen in Ihre ARO Pumpen!”
ARO sagt: Ja, die Piratenteile sehen gleich aus und passen im Allgemeinen...

"Die Performance ist vergleichbar mit den Originalteilen von ARO!"

ARO sagt: Ja, die Pumpe wird laufen, ...irgendwie

RISIKEN

Das grolite Risiko bei Verwendung von Nicht-Originalteilen ist bei weitem die Sicherheit. ARO investiert eine Menge Geld, um die Produkte
zu testen und um sichere Pumpen Technologien zu entwickeln. Jede ARO Pumpe profitiert von diesen Technologien und von unserem
Engagement fur die Sicherheit.

Unsere Pumpe ist ein entscheidendes Bauteil Ihrer Installation: Missbrauch, falsche Anwendung oder Wartung, Nachlassigkeit, Verwendung
von nicht-ARO Teile kann ernsthafte Folgen haben... vom einfachen Pumpenausfall bis zu teuren Produktions-Verlusten, Unfalle, bis zur
Explosion oder Verletzungen am Menschen. Unsere Garantie gilt nur, wenn das Geradt mit Ubereinstimmung der schriftlichen Empfehlungen
von ARO installiert und gewartet wird. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf, und ARO haftet nicht fur allgemeine Abnutzung oder Fehl-
funktionen, Schaden oder Abnutzung durch fehlerhaften Einbau, falsche Anwendung, Abrieb, Korrosion, unzureichende oder unsachgemaRe
Wartung, Nachlassigkeit, Unfall, Eingriffe oder Verwendung, die durch den Einsatz von nicht-originalen ARO Ersatzteilen verursacht wurden.

In anderen Worten: Die Verwendung von nicht-original ARO Teilen hebt jegliche Garantie- und Schutzanspriche der ARO Produkte auf. Im

Falle von Unféllen und Schaden an Personen und Maschinen sowie Produktions-Verlusten die auf den Einsatz durch die Pumpe zuriickzufih-
ren sind, ist der Betreiber personlich haftbar.

CE & ATEX ZERTIFIZIERUNG

Die Konformitat fir ATEX & CE ist nur glltig, wenn die Pumpeneinheit innerhalb seiner Zweckbestimmung betrieben wird. Betriebssysteme,
Installationen oder Wartung der Pumpe, die nicht entsprechend der ARO Bedienungs- und Wartungsanleitung ausgefihrt sind, kénnen zu
schweren Verletzungen oder Schaden am Gerit fiihren. Dies beinhaltet alle Anderungen an der Pumpe oder die Verwendung von Teilen,
die nicht durch Ingersoll Rand ARO vorgesehen sind. Eine ARO Pumpe, die mit anderen als den Originalteilen betrieben wird, ist nicht mehr
CE & ATEX konform!

KOSTEN

Unsere Membranen wurden fir eine bessere Flexibilitdt und hohe Langlebigkeit getestet. Dasselbe gilt auch flr unsere Sitze, Kugeln und
O-Ringe. All dies tragt zu einer hohen Leistung der ARO-Pumpen, ihrer Qualitat, ihrer Sicherheit und ihrer Energieeinsparungen bei.
,Unechte" ARO Teile haben eine Uberaus negative Auswirkung auf Qualitat und Leistung unserer Pumpen und erhéhen durch den Einsatz von
Piraten-Teilen die Ausfallzeiten, Betriebs- und Wartungskosten.

»PIRATEN-ERSATZTEILKITS” SIND NICHT DAS SELBE/GLEICHE?

Der Wettbewerbsdruck veranlasst manche Unternehmen Ersatzteile auf Basis des Preises zu kaufen. Moglich dass die Teile erst mal gleich
aussehen: sind sie aber nicht! Und der Inhalt der Kits ist in der Regel auch nicht vollstandig.

Qualitadt: Die enthaltenen Membranen sind nicht gefaltet! Piraten-Kits beinhalten meist keine oder nicht alle O-Ringe, nicht die korrekte
GroRe der Kugeln und Membranen fur die Pumpe.

Inhalt: Piraten-Kit ist meist auf das absolute Minimum beschréankt. Im Vergleich zu kompletten Ingersoll Rand ARO Service-Kits wird man
somit gerne getauscht.

FOLGLICH

Der Kauf von "Piraten Teilen” ist ein schlechtes Geschéft. Fir den Betreiber der Pumpe fiihrt dies, wenn es gut ausgeht, zu hdheren Betriebs-
kosten mit verschlechterter Pumpenleistung, teuren Produktionsausfallen, Unfallen oder Verletzungen und sehr hohem Risiko mit persén-
licher Haftung des Betreibers.

Zur Beachtung: Ingersoll Rand ARO PTFE-Membranen mit Faltentechnologie haben eine Standzeit von bis zu 100 Millionen Zyklen.

Nutzen Sie durch den Einsatz von ARO Original-Ersatzteilen Ihren Vorteil. Die Verwendung der Originalteile von ARO stellt den ungefahrlichs-
ten und zuverldssigsten Betrieb lhrer Pumpe sicher. ARO Pumpen und deren Ersatzteile werden nach den héchsten Qualitats- und Sicher-

heitsstandards gefertigt. Bitte kontaktieren Sie uns flr weitere Details Gber die ARO Originalteile.

AUTHENTIC
ARO PARTS



Authorized Distributor of

INGERSOLL RAND ARO, ALBIN PUNMP, MILTON ROY, FLOWROKX, FLUIDMIX and NAKAKIN L AR n J\-.::\\_‘x

ab'ge‘Stimrht_

Individuelle Sonderlésungen
Sagen Sie uns, was Sie benotigen und wir
entwickeln eine kundenspezifische Losung

Hochwertige Komponenten
Ausgewadhlte Materialien, stabil,
ergonomisch und erstklassig
verarbeitet

Stand G2191

CPN TD87610964

Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Irrtiimer, Satz- und Druckfehler iibernehmen wir keine Haftung!

WP-ARO GmbH | Philipp-Reis-StraRe 2 | D-63755 Alzenau | Tel.+49 6023964370 | Fax+49 6023964377 | info@wp-aro.de | www.wp-aro.de
WP-ARO AG | Blauenstrasse 22 | CH-4054 Basel | Tel. +41 61 30302 02 | Fax +41 61 30302 03 | info@wp-aro.ch |www.wp-aro.ch
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